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GRUNDFOS ALPHA2

NAJBOLJA
ENERGETSKA
UČINKOVITOST

�Ukoliko želite najbolju energetsku učinkovitost u kombinaciji sa 
pouzdanim radom i jednostavnom montažom, onda je ALPHA2 
defintivno Vaš najbolji izbor. Na temelju svjetski najprodavanije male 
cirkulacijske crpke za domaćinstvo napravili smo redizajn iznutra i izvana 
kako bi ponudili karakteristike spremne za budućnost.

ALPHA2 prednosti uključuju:
•	 �Visoko kvalitetnu energetsku učinkovitost sa EEI od samo 0,15
•	 �Izrazitu pouzdanost – radi glatko i učinkovito čak i pod vrlo 

zahtjevnim uvjetima
•	 �Visoki komfor i malu potrošnju energije – zahvaljujući AUTOADAPT 

funkciji 
•	 �Višestruku primjenu – prigodna je i za grijanje i za hlađenje
•	 �Jednostavna montaža – sa renomiranim ALPHA čepom

RADNE KRIVULJE

ALPHA2 crpka je remek djelo inovacije, 
koja nudi najbolju energetsku 
učinkovitost na tržištu uz 
besprijekornu pouzdanost.

Krivulja konstantnog tlaka
Krivulja proporcionalnog tlaka
Fiksna brzina

AUTOADAPT područje

ALPHA2

Opskrbni napon: 	 1x230V+/-10% – 50/60 Hz
Protok, Qmax: 	 2.4 m³/h
Temperatura tekućine: 	 +2°C do +110°C
Temperaturni razred: 	 TF 110 
Tlak sustava, Pmax: 	 Max. 1.0 MPa, 
	 10 bara
Temperatura okoline: 	 0°C do +40°C
Klasa zaštite: 	 IPX4D
Klasa izolacije: 	 F

TEHNIČKI PODACI



GRUNDFOS CROATIA d.o.o.
Buzinski prilaz 38, Buzin
10010 Zagreb
Tel. 01/6595 400
www.hr.grundfos.com
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Princip rada

ALPHA2 15-40 130 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993192

ALPHA2 15-50 130 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993193

ALPHA2 15-60 130 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993194

ALPHA2 25-40 130 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993195

ALPHA2 25-50 130 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993196

ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993197

ALPHA2 25-40 180 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993198

ALPHA2 25-40A 180 1x230V 50Hz 6H 0,18 97993199

ALPHA2 25-50 180 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993200

ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993201

ALPHA2 25-60A 180 1x230V 50Hz 6H 0,20 97993202

ALPHA2 32-40 180 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993203

ALPHA2 32-50 180 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993204

ALPHA2 32-60 180 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993205

ALPHA2 25-40 N 130 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993206

ALPHA2 25-50 N 130 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993207

ALPHA2 25-60 N 130 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993208

ALPHA2 25-40 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993209

ALPHA2 25-50 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993210

ALPHA2 25-60 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993211

ALPHA2 32-40 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,15 97993212

ALPHA2 32-50 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,16 97993213

ALPHA2 32-60 N 180 1x230V 50Hz 6H 0,17 97993214

Idealna za male prostore
ALPHA2 nudi visoke performanse, 
kompaktan dizajn i kao takva 
prikladna je za vrlo male i uske 
radne prostore.

Povećana učinkovitost
Napredna hidraulika i pažljivo 
redizajniran motor osigurali su 
značajno povećanu učinkovitost, 
koja je vidljiva u impresivno niskom 
EEI (Energy Efficiency Indicator). JEDNOSTAVNA MONTAŽA

· �Renomirani ALPHA2 čep čini 
montažu brzom i jednostavnom.

· �Izolacijske obloge koje su sada 
postale standard smanjuju 
gubitak topline i jednostavno se 
montiraju. 

Jednostavno puštanje u pogon
Pametni AUTOADAPT način 
regulacije u kombinaciji sa 
ugrađenim mjeračem protoka 
olakšava puštanje u pogon, 
balansiranje i uklanjanje smetnji.

Otporna na koroziju i kondenzaciju
Zaštitni površinski sloj i poboljšano svojstvo 
kondenzacije dozvoljavaju crpki ALPHA2 
medij do +2°C pri bilo kojoj temperaturi 
okoline i vlage.

Dugi vijek trajanja
Keramička osovina i ležajevi 
smanjuju trenje i produžuju 
životni vijek crpke. 

JEDNA CRPKA ZA SVE POTREBE 
ALPHA2 posjeduje karakteristike za rad na dodir koje čine odabir bilo kojeg načina 
upravljanja vrlo jednostavnim: 
•	 �AUTOADAPT – odabirom optimalnih postavki moguće je pronaći savršen balans između 

komfora i učinkovitosti. AUTOADAPT je tvornička postavka i preporučuje postavke za 80% 
cijelog sustava.

•	 �Proporcionalni tlak – varira proporcionalno sa protokom i odličan je izbor za sustave sa 
visokim varijacijama protoka. 

•	 �Konstantan tlak – je očuvan bez obzira na protok. Odličan izbor za podno grijanje i 
sustave sa niskim varijacijama protoka.

•	 �Konstatna brzina – nudi tri brzine rada za primjenu kod konstantnog protoka.

Zahvaljujući ugrađenoj memoriji postavke se automatski pamte čak i kada je uređaj 
isključen iz struje.  
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DETALJNIJE


